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1 Einleitung

Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhtiitung sowie der
Festlegung von MalRnahmen im Brandfall mit dem Ziel, Personen- und Sachschaden im
Brandfall méglichst gering zu halten.

Die aufgefiihrten Festlegungen sind von allen in der Saalenberghalle Beschéaftigten zu

beachten.

Die Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige
Arbeitsschutzvorschriften und aligemeine Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten.

Alle in der Saalenberghalle Beschaftigten mussen regelmafig (min. einmal jahrlich) lber die
in ihrem Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen
(Feuerloscheinrichtungen, Alarmierungseinrichtungen etc.) sowie das Verhalten im
Gefahrenfall (Gebauderaumung, Flucht- und Rettungswege, Sammelplatz) unterwiesen

werden.

Neue Mitarbeiter in der Saalenberghalle sind im Rahmen der Erstunterweisung uber die

wichtigsten betrieblichen Brandschutzaspekte zu informieren.

Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an alle in der Saalenberghalle

Beschaftigten.

Die Brandschutzordnung Teil B tritt nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Datum: Unterschrift:




2 Brandschutzordnung

‘Brandschutzordnung

nach DIN 14 096 - Teil A
Brande verhiiten ®
Rauchverbote und Verbot zum Umgang mit offenem Feuer

in den gekennzeichneten Bereichen beachten!

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren!

Anwesende warnen
Handfeuermelder betatigen (wenn vorhanden)

o
Feuerwehr Uber Notruf ® 112 alarmieren!
& Inhait der Meldung:

Wo brennt?

Was brennt?

Wieviel brennt?

Welche Gefahren?

« Warten auf Ruckfragen!

In Sicherheit bringen

gefahrdete Personen mitnehmen

hilfsbedtirftigen Personen helfen

Turen schliefen

gekennzeichneten Rettungswegen folgen

keine Aufziige benutzen

Anweisungen der Brandschutzhelfer/Feuerwehr befolgen

Sammelplatz aufsuchen

Loschversuche unternehmen
« Feuerloscher benutzen, Eigensicherung beachten !!!

« moglichst mehrere Handfeuerloscher gleichzeitig einsetzen




3 Brandverhiitung

Alle in der Saalenberghalle Beschaftigten sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten zur
Verh(tung von Branden beizutragen. Rauchverbote und Verbote des Hantierens mit
offenem Feuer sind zu befolgen. Alle haben sich mit dieser Brandschutzordnung und dem
Aushang vertraut zu machen, um dadurch einen effektiven und vorbeugenden Brandschutz
und ein umsichtiges und rasches Handeln im Brandfall zu ermdglichen.

Jeder muss sich Gber Brandgefahren und Brandverhitungsmaflinahmen an seinem

Arbeitsplatz und der Umgebung informieren:

* Wie verlaufen die Fluchtwege und wo befindet sich der Sammelplatz?
o Wo hangt der nachste Feuerldscher und wie wird dieser bedient?

¢ Wie wird die Feuerwehr alarmiert?

Sauberkeit und Ordnung tragen in erheblichem MaR zur Brandverhiitung bei. Alle
brennbaren Abfélle wie Kartons, Papier 0.a. sind nur an den dafiir vorgesehenen Stellen zu

lagern bzw. zu entsorgen.

Allgemein
Brennbare Materialen sind mit Vorsicht und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen

zu benutzen. Brennbare Materialien durfen in unmittelbarer Nahe von Lampen, elektrischen

Geraten etc. nicht gelagert werden. Sicherheitsabstande sind zu beachten.

Brennbare Flissigkeiten

Niemals in Ausgusse oder Toiletten schitten. Gefahrenstoffverordnung und
BG-Verordnungen beachten. Alle gtiltigen Vorschriften, wie Betriebssicherheitsverordnung,

Arbeitsstattenverordnung und Gefahrstoffverordnung, sind zu befolgen.



Elektrogerite
Elektrisch betriebene Gerate und Anlagen miissen den VDE-Bestimmungen entsprechen.

Dies ist bei intakten Geréten die das VDE Zeichen tragen gewahrleistet. Die Benutzung

schadhafter Elektrogerate ist verboten.

Elektrische Anlagen missen in bestimmten Zeitabstédnden durch eine Fachkraft auf ihren
ordnungsgemafen Zustand gepriift werden (BGV A3). Bei Mangeln an elektrischen Geraten
sind diese sofort auRer Betrieb zu nehmen. Beim Verlassen der Raume ist darauf zu achten,
dass alle elektrischen Gerate (soweit sie betriebsmaRig nicht auf Dauerbetrieb geschaltet

sein mussen) abgeschaltet bzw. abgesteckt sind.

Insbesondere _sind _die jeweils vorhandenen _ Hauptschalter bei Arbeitsende

auszuschalten

Fest installierte Elektrogerdte (ortsfeste Elektrogerate) dirfen nur von Elektrofachkraften

angeschlossen werden.

Feuergeféhrliche Arbeiten:
Feuergefahrliche Arbeiten die durchgefiihrt werden, wie Schweillen, Brennschneiden,
Trennschleifen, Hantieren mit Flammen usw. dlrfen nur mit schriftlicher Genehmigung

(Schweillerlaubnis) vorgenommen werden. Hierbei sind die in der Schweilerlaubnis

aufgeflihrten Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.



4 Brand- und Rauchausbreitung

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unnétige Luftzufuhr zum Brandherd vermieden
werden, d.h. Feuerschutzabschliisse, Tore, Fenster und Tiren sind zu schlieRen bzw.

geschlossen zu halten.

Eine schnelle Brand- und Rauchausbreitung kann im Brandfall nur verhindert werden, wenn
die baulichen Malihahmen wie Brand- und Rauchschutztiren und die Rauch- und
Warmeabzugsanlagen einwandfrei funktionieren. Die Tiren dirfen nicht verkeilt oder auf
andere Weise festgestellt werden.

Jeder ist verpflichtet z.B. Keile aus Rauch- und Brandschutztiiren oder Gegenstande aus
deren SchlieBweg zu entfernen. Schaden an den vorgenannten Einrichtungen sind dem
Sicherheitsbeauftragten oder dem Verantwortlichen im Bereich zu melden.

Eine Anhaufung brennbarer Stoffe ist zu vermeiden.

Rauch- und Warmeabzugseinrichtungen - Fenster oder Rauchabzugsanlagen - dienen
dazu, dass im Brandfall der Rauch abziehen kann. Die Liftungséffnungen sind im
Normalfall geschlossen und werden im Brandfall entweder durch die Brandmeldeanlage,
eine Handauslésung (Bedienstelle fiir Rauch- und Warmeabzugseinrichtung) oder von

Hand (Fenster) geéffnet.



5 Flucht- und Rettungswege

Den gekennzeichneten Fluchtwegen ist zu folgen lm

Flucht- und Rettungswege, Flachen fir die Feuerwehr, Stellplatze u.a. sind unbedingt

freizuhalten. Im Verlauf von Rettungswegen diirfen keine brennbaren oder sonstigen
Materialien abgestelit oder gelagert werden. Die Flucht- und Rettungswege sind gleichzeitig
auch Angriffswege flir die Feuerwehr.

Fluchtwege, Treppen und Verkehrswege im Gebaude und im Freien mussen standig in
voller Breite freigehalten werden. Turen in Fluchtwegen und Notausgange durfen wahrend
der Betriebszeit nicht verschlossen werden. Notausgange miissen jederzeit in
Fluchtrichtung begehbar sein.

Jeder in dem Objekt Beschaftigte ist Gber die Lage und den Verlauf von Flucht- und
Rettungswegen zu unterrichten. Jeder hat daflir Sorge zu tragen, dass diese Wege nicht
verstellt werden.

Sicherheitsschilder (Sicherheitskennzeichen, wie Rettungs-, Brandschutz-, Gebots-,
Verbots- und Warnzeichen) sowie aushédngende Flucht-und Rettungsplane, die den Verlauf
der Rettungswege sowie samtliche Feuerlésch- und Meldemdglichkeiten zeigen, dirfen
nicht verdeckt werden und/oder zugestellt werden. Diese sind standig auf dem neuesten
Stand zu halten.

Jeder hat die Pflicht, sich die Flucht- und Rettungswege seines Arbeitsbereiches
einzupragen. Fahrzeuge, die in Anfahrtszonen flir die Feuerwehr parken, miissen aus

diesem Bereich entfernt werden.

Es muss sichergestelit werden, dass zu den Arbeitszeiten in der Saalenberghalle alle Ttiren
im Verlauf von Rettungswegen ohne fremde Hilfsmittel und mit nur einem Griff von innen
leicht zu 6ffnen sind. Ist dies aus betrieblichen Griinden nicht méglich, mussen alle Tiren

im Verlauf von Rettungswegen mit sog. Panikbeschlagen versehen werden.



6 Melde- und Léscheinrichtungen

Jeder ist verpflichtet sich mit der Lage und Funktion der in seinem Arbeitsbereich
befindlichen Melde- und Ldscheinrichtung vertraut zu machen.

Gebaude ohne Brandmeldeanlage:
Im Falle eines endeckten Brandes ist liber Festnetz- oder Mobiltelefon die Feuerwehr
(Notrufnummer: (0)112) zu alarmieren. Zuséatzlich ist es zwingend notwendig, direkt

\g nach der Alarmierung der Rettungskréfte, die anwesenden Mitarbeiter sowie

Besucher, Kunden o.a. zu informieren. Dies kann Uber eine evtl. vorhandene Sprechanlage

oder durch laute Verklindigung erfolgen.

Loscheinrichtungen:

i

Der Austausch benutzter oder defekter Feuerloscher ist, ebenso wie das Fehlen
von Feuerléschern, sofort zu melden. Eine ausreichende Anzahl von

W Mitarbeiter/innen (5 % der Beschaftigten) ist in der Handhabung von
FeuerlGschgeraten praktisch auszubilden.

Alle haben daflir Sorge zu tragen, dass die Standorte von Léscheinrichtungen nicht

verstellt werden und Brandschutzeinrichtungen leicht zuganglich sind.

8

Jede missbrauchliche Benutzung von Feuerléscheinrichtungen, Feuerldschgeraten und

ez

Alarmierungsmitteln ist verboten.



7 Verhalten im Brandfall

Oberstes Gebot im Brandfall ist es, die Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Unuberlegtes
Handeln kann zu Panik flihren.
Zur Panik neigende Personen miissen beruhigt und unter Aufsicht zum Sammelplatz

begleitet werden.

Fdr evil. anwesende Personen mit Behinderungen missen hinsichtlich der

Bewegungseinschrankungen besondere MalRnahmen festgelegt werden.

Jeder Brand ist sofort zu melden oder die Meldung zu veranlassen. Sie erfolgt durch die

Alarmierung der Feuerwehr unter dem Telefon Notruf (0)112.

Der Hinweis ,Verhalten im Brandfall“, Brandschutzordnung Teil A (gesonderter Aushang),

ist zu beachten.

Bei unmittelbarer Gefahrdung von Personen geht die Menschenrettung vor
Brandbekampfung.

Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lassen. Sie sind in Mantel, Jacken, Decken,
Tucher o.a. zu hillen und auf dem FulRboden zu walzen. Das Loschen von brennenden

Personen mit einem COx-Léscher ist ebenfalls mdglich.

Bei Branden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn moglich, sofort abzuschalten

(spannungsfrei schalten) und CO,-Loscher zu benutzen.

Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten. Die Feuerwehr wird von einem
ortskundigen Helfer/Beauftragten eingewiesen.
Den Anordnungen der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten.



8 Brand melden

Bei Ausbruch eines Brandes ist unverziiglich die Feuerwehr zu alarmieren.

Die Brandmeldung erfolgt liber die Notrufnummer (0)112 oder (iber den nachstgelegenen

Handfeuermelder.

Die Brandmeldung tiber die Notrufnummer (0)112 muss folgende Angaben enthalten:

Wo brennt es

An welchem Ort brennt es oder wo wird der Brand vermutet

Was brennt

Was brennt oder was wird brennend vermutet

Wie viel brennt

Angabe Uber die GrolRe des Brandes (z.B. Mulleimer oder ganzes

Zimmer)

Welche Gefahren

Sind Personen gefahrdet? Geht eine besondere Gefahr von

Gefahrstoffen aus?

Warten auf Riickfragen

Gibt es von der Feuerwehr Ruckfragen bei Unklarheiten?



9 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Gebdude ohne Brandmeldeanlage:

Durch Beschéftige innerhalb des betroffenen Bereiches erfolgt eine Alarmierung von

weiteren Mitarbeitern.

Allgemein

Es ist dann folgendes zu beachten:

e es ist Ruhe zu bewahren

o elektrische Gerate, wenn moglich abschalten, ggf. Not-Aus betatigen

¢ sind keine Personen mehr im Raum, ist die Tur zu schlieBen (nicht abschlief3en).

e den Anweisungen des Brandschutzbeauftragten und der Feuerwehr ist Folge zu

leisten.

10



10 In Sicherheit bringen

Ruhe bewahren!

Jeder Beschéaftigte muss sich und andere Personen Uber die gekennzeichneten Flucht- und
Rettungswege in Sicherheit bringen. Behinderten und verletzten Personen ist zu helfen.
Stark verrauchte Rdume sind geblickt oder kriechend zu verlassen. Personliche Sachen

sind, wenn gefahrlos méglich, bei der Gebauderaumung mitzunehmen.

Bei Radumungsmalnahmen stets priifen, ob keine Personen zurtlickgeblieben sind (z.B. in

WCs und Nebenrdumen).

Die Hauptgefahr geht im Brandfall vom Brandrauch durch seine giftige, atzende oder
erstickende Wirkung aus. Deshalb sind beim Verlassen von Gefahrenbereichen unbedingt
die Tiren zu schlieflen (nicht abschlieffen), um eine weitere Verrauchung zu vermeiden. In
verrauchten Bereichen gebuickt gehen oder kriechen, in Bodennahe ist meist noch

atembare Luft vorhanden.

Bei versperrten und verrauchten Fluchtwegen sollte man sich an der nachstmoglichen
Gebéaudedffnung bemerkbar machen. Tiren sind zu schlieen und ggf. ist mit

angefeuchteten Tuchern das Eindringen von Brandrauch zu verhindern.

Die Evakuierungshelfer/Mitarbeiter organisieren vor Ort die Gebauderaumung und
vergewissern sich, dass niemand zurtickbleibt bzw. umkehrt. Nach Verlassen des
Gebaudes darf dieses nicht wieder betreten werden. Das erneute Betreten (z.B. zur
weiteren Evakuierung von Personen) ist nur dann gestattet, wenn das Betreten gefahrlios
maéglich ist.

Die fiir die Bereiche/Abteilungen festgelegten Sammelplatze sind aufzusuchen.

ﬂ Sammelplatz ist: auf der Griinfliche gegenliber der Saalenberghalle

Liegt eine unmittelbare Gefahrdung von Menschen vor, geht Menschenrettung vor

Brandbekampfung. Dabei sollte die eigene Gefahrdung so gering wie méglich sein.

11



11 Loschversuche unternehmen

Hier gilt als oberster Grundsatz: Menschenrettung geht vor Rettung von Sachgutern und
dem Léschen eines Brandes. Brande sollten mdglichst mit den néchstgelegen, geeigneten

Léschgeraten bekampft werden.

Die Loschversuche sind nur chne Gefahrdung der eigenen Person durchzufiihren. Bei

Branden an elektronischen Anlagen sind diese spannungsfrei zu schalten (Elektrofachkraft).

Bei brennendem Fett niemals mit Wasser I6schen. Es besteht die Gefahr einer

Fettexplosion. Nur geeigneten Brandléscher benutzen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 Obersicht iiber die Brandklassen und die jeweils geeigneten Léschmittel

Brandklasse

Kennzeichnende
brennbare Stoffe

geeignete Loschmittel

A Holz, Papier, Kunststoffe |Wasser, ABC- Pulverioscher, Schaumldscher

B Ole, Fette,. . Kohlendioxidloscher, ABC- Pulverloscher, Schaumiéscher
Losungsmittel, Benzin

C alle brennbaren Gase Kohlendioxidléscher, ABC- Pulverléscher,

D Metallbrande Metallbrand- Pulverldscher

F Fettbréande Fettbrandléscher

Handfeuerldscher erst am Brandherd in Betrieb setzen

Richtiges Loschen mit Feuerloschgeraten!

Brand in Windrichtung angreifen!

Fliichenbrénde vorn beginnend abléschen! & Ll ﬁ m‘_“
Tusdddasdssis doddstesidy

Tropf- und FlieBbrénde von oben
nach unten léschen!

Wandbrinde von unten nach
oben lGschen!

Ausreichend Feuerl6scher gleichzeitig k i ’& A

einsetzen, nicht nacheinander!

Ruckztndung beachten!

RICHTIG FALSCH
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T idsded e §
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e
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Nach Gebrauch Feuerlscher nicht wieder
an den Halter hdngen. NEU fullen lassen!
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12 Besondere Verhaltensregeln

Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverzuglich der Sicherheitsfachkraft oder dessen Helfer

zu melden.
Der Brandhergang ist kurz (mindlich) zu schildern. Was wurde bereits veranlasst, wurden

bereits Feuerléscheinrichtungen benutzt etc.

Im Brandfall ist zusatzlich folgendes zu beachten:

o Feuerschutzabschliisse, Tore, Fenster und Turen sind zu schlieRen, aber nicht
abzuschlielRen

¢ Versuchsaufbauten (wenn vorhanden) ggf. in einen gefahrlosen Zustand bringen

¢ Aufzlige (wenn vorhanden) nicht als Fluchtwege benutzen

o Arbeitsmittel sichern

e Sachwerte / wichtige Unterlagen sind zu bergen (bereichsspezifisch festzulegen)

Die erforderlichen Informationen/Auskiinfte sind an die Feuerwehr weiterzuleiten:

o Ortliche Lage der Brandstelle bzw. Rauchentstehung

¢ Brandursache (wenn bekannt)
¢ Brand- und Rauchausdehnung in andere Geschosse bzw. Gebdudeabschnitte

o evil. Gefahrenpunkte (besonders brandgeféhrdete Rdume 0.4.)

Den Einsatzkraften der Feuerwehr ist zusatzlich Gber evil. vermisste Personen sowie deren
madglichen Aufenthaltsort im Gebaude zu berichten.

Nach dem Brandfali:

Jeder, auch der kieinste Brand, ist unverziglich der Feuerwehr zu melden. Ein kurzer
Bericht, in dem der Brandfall, die Benutzung von Feuerléschern sowie andere relevante
Gegebenheiten aufgelistet sind, ist zu verfassen.

Ausgeléste Feuerldscher, Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen sind durch eine
Fachfirma zu prifen und ggf. instand setzenzulassen. Wenn elektrische Gerate oder
Anlagen von einem Brandereignis betroffen waren, sind diese vor Wiederinbetriebnahme

durch Sachverstandige zu prufen.

3 neshs ”ane;( 0
a * Moty

—-— 5 oy _Z_- 22N liqgpn

e ——— |
Teer Fackoian— 1}
_a,a o8 "J_‘_D'a er i

L

Martin Metz

Projektleiter

Zertifizierter Fachplaner Brandschutz
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Brandschutz- und Sicherheitsingenieur (M.Sc.)
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